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F.GN/GG-106 
* Gomma naturale grana grossa 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 100°C 
* Uso: Finissaggio tessuti robusti 
* Indicato per tappeti 
* Ottima aderenza 
* Limitata resistenza olii. 
 

 

 
F.GN/PIM-108 
* Gomma naturale puntinata 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 100°C 
* Uso: Finissaggio 
* Tessuti bagnati 
* Grande aderenza 
* Limitata resistenza olii. 

F.GN/Z-110 
* Gomma naturale a nido d'ape 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 100°C 
* Uso: Finissaggio apricorda 
* Tessuti medio spessore 
* Ottima aderenza 
* Limitata resistenza olii. 
 

 

F.GS/HT-118 
* Gomma rettifi. sintet. molata 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Cotone + 
Poliestere 
* Temperatura max: 130°C 
* Uso: Finissaggio rameuse 
* Tessuti robusti 
* Buona aderenza 
* Resiste agli olii. 
 

F.GS/MO2-120 
* Gomma sintetica molata 
* Spessore: mm.2 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Rameuse, arrotolatori 
* Ogni tipo di tessuto 
* Buona aderenza 
* Resistente ad olii. 
 

 

F.GS/GF-124 
* Gomma sintetica idrorepellente     
a grana media 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Cotone + Poliestere 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Tessitura telai ad acqua 
* Ogni tipo di tessuto 
* Buona aderenza 
* Resiste agli olii. 
 

F.GN/L-100 
* Gomma naturale liscia 
* Spessore: mm.1,6 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 100°C 
* Uso: Finissaggio 
* Tessuti leggeri naturali 
* Ottima aderenza 
* Limitata resistenza olii. 
 

 

F.GN/GM-104 
* Gomma naturale grana media 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 100°C 
* Uso: Finissaggio-Garzatura 
* Tessuti leggeri naturali 
* Grande aderenza 
* Limitata resistenza olii. 
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F.GS/GN2-128 
* Gomma sintetica a grana media 
* Spessore: mm.2 
* Supporto: Cotone + Poliestere 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Tessitura 
* Ogni tipo di tessuto 
* Buona aderenza 
* Resiste agli olii. 
 

 

F.GS/GM 2,5-130 
* Gomma sintetica a grana media 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Tessitura tutte le fibre 
* Ogni tipo di tessuto 
* Buona aderenza 
* Resistente ad olii. 
 

F.GS/GMY-132 
* Gomma sintetica a grana media 
* Spessore: mm.2 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 120°C. 
* Uso: Garzatrici 
* Ogni tipo di tessuto 
* Buona aderenza 
* Resistente agli olii. 
 

 

F.GS/GG-134 
* Gomma sintetica a grana grossa 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 120°C. 
* Uso: Finissaggio tessuti robusti 
* Indicato per tappeti 
* Buona aderenza 
* Lunga durata 
* Resistente agli olii. 
 

 

F.GS/Z-138 
* Gomma sintetica a nido d'ape 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Finissaggio apricorda 
* Tessuti medio spessore 
* Buona aderenza 
* Resistente agli olii. 
 

 

F.GS/IT2-146 
* Gomma sintetica impronta tela 
* Spessore: mm.2 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Rameuse, arrotolatori 
* Ogni tipo di tessuto 
* Grande aderenza 
*Resistente agli olii. 
 

F.PVC/NY-172 
* Nylon + PVC verde 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Tessuto/Non tessuto 
* Temperatura max: 100°C 
* Uso: Verificatrici 
* Tessuti sintetici 
* Ottima aderenza 
* Non resiste agli olii. 
 

 

F.SIL-174 
* Silicone liscio 
* Spessore: mm.2 
* Supporto: Fibra di vetro 
* Temperatura max: 200°C 
* Uso: Rameuse - Essicatoi 
* Tessuti pesanti- alta temperatura 
* Eccellente aderenza 
* Resistente agli olii. 
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F.EPD-197 
* Gomma E.P.D.M. espansa 
* Spessore: mm.3,5 
* Supporto: Autoadesivo 
* Temperatura max: 80°C 
* Uso: Speciale seta 
* Tessuti leggeri 
* Ottima aderenza 
* Limitata resistenza olii. 
 

 

F.PVC/LV-154 
* PVC verde liscio 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Poliestere + 
Cotone 
* Temperatura max: 60°C 
* Uso: Arrotolatrici 
* Ogni tipo di tessuto 
* Media aderenza 
 
 

 

F.PVC/LT-150 
* PVC traslucido liscio 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 60°C 
* Uso: Arrotolatrici 
* Ogni tipo di tessuto 
* Media aderenza 
 

 

F.PVC/GMT-164 
* PVC grana media 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 60°C 
* Uso: Arrotolatrici 
* Tessuti medi 
* Media aderenza 
* Disponibile trasparente 
 

 

F.GS/PIM-136 
* Gomma sintetica puntinata 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Cotone + Poliestere 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Finissaggio tessuti bagnati 
* Tessuti bagnati 
* Buona aderenza 
* Resiste agli olii. 
 

 

F.GS/ASL-176 
* Gomma sintetica antistatica liscia 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Cotone + Poliestere 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Finissaggio in presenza 
corrente statica 
* Ogni tipo di tessuto 
* Buona aderenza 
* Resiste agli olii. 
 

 

F.TAG-182 
* Tessuto gommato 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Assente 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Garzatrici e Telai 
* Ogni tipo di tessuto 
* Ottima aderenza 
* Resistente agli olii. 
 

 

F.SIR-192 
* Silicone granulato 
* Spessore: mm.2 
* Supporto: Fibra di vetro 
* Temperatura max: 200°C 
* Uso: Finissaggio essicatoi 
* Ogni tipo di tessuto 
* Eccellente aderenza 
* Resistente agli olii. 
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F.GS/SP-142 
* Gomma sint.spugnosa 
* Spessore: mm.2,7 
* Supporto: Cotone+Poliestere 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Telai cilindro pressore e 
arrotolatori 
* Buona aderenza. 
 

F.GN/GM-112 
* Gomma nat.Grana media 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Poliestere+Cotone 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Fissaggio-Garzatura 
* Tessuti leggeri naturali 
* Grande aderenza 
* Limitata resistenza olii. 
 

F.SI/DS-190 
* Silicone doppia spalmatura+fiberglass 
* Spessore: mm.1,5 
* Supporto: inesistente, doppia spalmatura 
* Temperatura max: 220°C 
* Uso: Applicazione su vaporizzi e essicatoi 
* Tessuti di ogni tipo 
* Aderenza eccellente 
* Resiste ad olii ensimaggio e coloranti 
* Per l’incollaggio si consiglia colla al 
silicone.  

F.GS/NA-140 
* Gomma sintetica 
* Spessore: mm.4,2 
* Supporto: Cotone+Poliestere 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Fissaggio tessuti robusti 
* Indicato per tappeti 
* Ottima aderenza 
* Resiste agli olii. 

F.PVC/LA-148 
* PVC liscio avorio 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: 100% Poliestere 
* Temperatura max: 60°C 
* Uso: Arrotolatrici 
* Ogni tipo di tessuto 
* Media aderenza 

F.PVC/GMA-160 
* PVC grana media avorio 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: 100% Poliestere 
* Temperatura max: 60°C 
* Uso: Farrotolatrici 
* Tessuti bagnati 
* Ogni tipo di tessuto 
* Media aderenza. 

F.PVC/GMV-166 
* PVC grana media verde 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: 100%Poliestere 
* Temperatura max: 60°C 
* Uso: Arrotolatrici 
* Ogni tipo di tessuto 
* Media aderenza. 

F.SI/ITB-174B 
* Silicone impronta tela blu 
* Spessore: mm.1,5 
* Supporto: Cotone+Poliestere 
* Temperatura max: 160°C 
* Uso: Rameuse-Essicatori 
* Eccellente aderenza 
* Resistente agli olii. 

F.VEL/V-188 
* Feltro verde - 100% lana 
* Spessore: mm.2,5 
* Supporto: Poliestere+Cotone 
* Temperatura max: 150°C 
* Uso: Specule. 

F.G/SUG-198 
* Gomma Sughero 
* Spessore: mm.3 
* Supporto: / 
* Temperatura max: 160°C 
* Uso: Finissaggio- machine 
da stampa 

 

F.GS/ASGM-178 
* Gomma sintetica antistatica a grana 
media 
* Spessore: mm.1,8 
* Supporto: Cotone + Poliestere 
* Temperatura max: 120°C 
* Uso: Finissaggio in presenza corrente 
statica 
* Ogni tipo di tessuto 
* Buona aderenza 
* Resiste agli olii. 
 

 

F.SIL-174L 
* Silicone liscio 
* Spessore: mm.1 
* Supporto: Poliestere + Cotone 
* Temperatura max: 140°C 
* Uso: Arrotolatori per tessuti 
scivolosi 
* Eccellente aderenza 
* Resistente agli olii. 
 


