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Indicatori di livello a sensore magnetico serie MAG
Adatti a tutti i fluidi tecnologici, sino a condizioni estreme.
Adatti a rilevare il livello di separazione fra due liquidi sovrapposti.
Costruiti in acciai inossidabili o altolegati, leghe speciali, titanio o
polimeri sintetici.
Da PN10 a PN420 (da Classe ASME 150 a 2500).
Anche nei tipi a galleggiante immerso o a lettura abbassata.
In opzione: antibrina, riscaldatori, interruttori e trasmettitori di
livello (anche in esecuzione antideflagrante), scale graduate,
ecc.

Magnetic Level Gauges series MAG
Suitable for any fluid, up to most severe operating condition.
Able to indicate the separation level between two liquids.
Materials: stainless steel, special alloys, titanium, plastics.
Rating: ASME Class 150 to 2500 (from PN 10 to PN 420)
Also with immersed float or ground-floor reading.
Optionals: antifrosting blocks, heating, magnetic switches, con-

tinuous remote signal transmission (explosion proof
on request), etc.

Indicatori di livello a lettura diretta serie BT e BR
Per tutti i fluidi tecnologici.

A cristalli trasparenti o a riflessione.

Materiali: acciaio, acciaio inox, leghe speciali, materie plastiche,

etc.

Da PN 6 a PN 420 - da Classe ASME 150 a 2500.

Valvole di intercettazione, anche con sfere di ritenuta.

In opzione: antibrina, riscaldatori, illuminatori (anche in esecuzio-

ne antideflagrante), ecc.

Direct reading level gauges series BT & BR
For use with any fluid.

With transparent or reflex glasses.

All materials construction, including: carbon steel, stainless

steel, special alloys, plastics.

Rating: ASME Class 150 to 2500 (from PN 6 to PN 420). 

Options: antifrosting blocks, heating, illuminator (also explo-

sion proof), etc. 

Indicatori di livello bicolori serie BC
Specialmente adatti per misurazione del livello acqua/vapore.

In rosso la presenza di vapore ed in verde la fase acquosa.

Costruiti in acciaio inossidabile e acciaio al carbonio. 

Adatti a vapor d’acqua saturo fino a 225 bar (3000 psi).

In opzione la trasmissione a distanza dell’indicazione mediante

specchi, fibre ottiche o telecamera.

Illuminatori anche in esecuzione antideflagrante.

Bicolour level gauges series BC
Designed for water/steam measurement.

Red signal for steam and green signal for water.

Materials: stainless steel and carbon steel.

Suitable for saturated steam up to 225 bar (3000 psi).

Options: remote transmission by means of mirrors, optic fiber,

closed circuit television, illuminator (explosion-proof

on request), etc.
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Trasmettitori di livello serie MST
Strumento indipendente o accessorio degli indicatori magnetici MAG.

Segnale a gradini con uscita in corrente (4÷20 mA).

Disponibile uscita con protocollo digitale (HART, Profibus, ecc).

Interrogabile a distanza, con risposta via SMS/GPRS.

Risoluzione di misura standard 7,5 mm, modificabile a richiesta.

Campo di misura fino a 6000 mm.

Disponibile in esecuzione antideflagrante. 

Remote level transmitter series MST
Can be used alone or connected to MAG series magnetic level gauges.

Continuous analog signal with two wire connection (4÷20 mA).

On request digital protocol (HART, Profibus, etc.).

Long distance question/replies with SMS/GPRS.

Standard resolution 7.5 mm, lower on request.

Up to 6000 mm useful measuring range.

Explosion proof available on request.

Sistemi di visione artificiale serie CLT
Per monitoraggio remoto di uno o più indicatori di livello a lettura

diretta. Trasforma l’immagine in segnale digitale.

Per monitoraggio di estensione, livello e volume di bacini idrici e

fiumi.

Per il controllo di stabilità di strutture civili ed industriali.

Dotati di una o più telecamere, anche a infrarossi.

Possibilità di alimentazione a pannelli fotovoltaici.

Trasmissione del segnale via cavo o wireless.

Intelligent camera system series CLT
For remote monitoring of one or more direct reading level gauges.

Converts image into digital signal.

Monitors extension, level and volume of water basins and rivers.

Controls stability of historical, residential and industrial buildings.

Equipped with one or more cameras, also infrared type.

Also powered by photovoltaic panels.

Signal transmission by wire or wireless.

Indicatori di livello a sensori di conduttività serie RLG
Particolarmente adatti per linee di acqua e vapore saturo fino a 225 bar.

Disponibili nelle versioni da 10 fino a 32 elettrodi.

Dotati di circuiti ridondati e di autodiagnostica per elevata affidabilità.

Segnalazione del livello mediante LED bicolori e display grafico.

Trasmissione analogica (4÷20 mA) e digitale (HART, Profibus, etc.).

Contatti liberi di scambio configurabili.

Conductive probe level indicator series RLG
For water/steam measurement up to saturated steam (225 bar).

From 10 up to 32 probes.

Redundant circuits and self-diagnostic equipped for maximum reliability.

Bicolor signal LEDS and graphic display.

Analogic signal (4÷20 mA) and digital signal (HART, Profibus, etc).

Configurable free exchange contacts .
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Valvole di intercettazione a sfera serie WVE
In esecuzione floating o trunnion.

Costruzione in 2 o 3 pezzi, top entry o fully welded.

Anche in esecuzioni speciali e  per applicazioni sottomarine.

API 6A e 6D, certificate Fire safe.

Rating: da PN16 a PN100; Classe ASME da150 a 2500;  

API da 2000 a 10000.

Dimensioni: da 1/4" a 48" e oltre. 

Ball valves series WVE
Floating or trunnion type.

Design: 2 or 3 pieces, top entry or fully welded.

Available also in special execution and for sub sea application.

API 6A and 6D, Fire-safe certified.

Rating: ASME Class 150 to 2500; from PN16 to PN100;   

API 2000 to 10000.

Size: from 1/4" to 48" e over on request.

Valvole a sfera con seggi multilamellari serie HTB e HTL
In esecuzione floating (HTB) o trunnion (HTL). 

Tenuta perfetta (zero leakage) a basse ed altissime temperature.

Sedi di tenuta metalliche multilamellari utilizzabili da -196 °C a

+550 °C ed oltre.

Approvate "Fire safe" e “TA-Luft”.

In acciaio al carbonio, acciaio inox, leghe speciali, titanio, etc.

Rating:  Classe ASME da 150 a 2500.

Dimensioni: da 1/4“ a 48" ed oltre.

Multilayer seated ball valves series HTB and HTL
Floating (HTB) or trunnion (HTL) design.

Bubble-tight (zero leakage) at lowest and highest temperatures.

Special multilayer seats suitable from -196 °C up to +550 °C and over

Fire-safe and TA-Luft appproved.

Materials: carbon steel stainless steel, special alloys, titanium, etc.

Rating: ASME Class 150 up to 2500.

Size: from 1/4” up to 48” and over.

Valvole rotative a triplo eccentrico serie HTT
Senza strisciamento fra seggi di tenuta del disco e del corpo.

Tenuta perfetta (Zero leakage) a basse ed altissime temperature.

Tenuta metallica multilamellare utilizzabile da -196 °C  a +550 °C

ed oltre. 

Progettate ed intrinsecamente Fire-Safe e TA-Luft.

In acciaio al carbonio, acciaio inox, leghe speciali, titanio, etc.

Rating: Classe ASME 150÷900 (1500÷2500 a richiesta) – PN 16÷250.

Dimensioni. da 3” a 48” (e oltre su richiesta).

Triple eccentric rotary valves series HTT
No rubbing and wearing between seal ring and body seat.

Bubble-tight (zero leakage) at lowest and highest temperatures.

Multilayer sealing suitable from -196 °C up to +550 °C and over.

Intrinsically Fire-safe and TA-Luft design.

Materials: carbon steel stainless steel, special alloys, titanium, etc.

Rating: ASME Class 150÷900 (1500÷2500 on request) - PN16÷250.

Size: from 3” up to 48” (and over on request).

API 6A

API 6D
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Valvole forgiate a stelo inclinato serie BLY
Monoblocco. Stelo inclinato non rotante

Funzione di intercettazione, o ritegno, o regolazione, o ritegno

intercettabile. 

Disponibili in esecuzione speciale con trim anticavitazione.

Disponibili in esecuzioni e materiali diversi per ogni fluido.

Attuazione pneumatica od elettrica a richiesta.

Classe ASME 1700-2700-4500.

Diametri nominali: da 1/2" a 3".

Forged “Y” pattern valves series BLY
Bonnetless - Rising, non rotating stem.

Stop, or piston check, or flow control, or stop-check.

Special anticavitation trim on request.

Available in special designs and materials for any fluid.

Available with electric or pneumatic actuator on request.

ASME Class 1700-2700-4500.

Size: 1/2" up to 3".

Valvole forgiate a stelo inclinato serie WBY
Meno turbolenza e basse perdite di carico.

Funzione di intercettazione, o ritegno, o regolazione, o ritegno

intercettabile.

Disponibili in esecuzioni e materiali diversi per ogni fluido.

Attuazione pneumatica od elettrica a richiesta.

Classe ASME 600-900-1700-2700-4500 e Classi speciali.

Diametri nominali: da 1/4" a  4".

Forged “Y” pattern valves series WBY
Less fluid turbulence and higher flow coefficient. 

Stop, or piston check, or  flow control, or stop-check.

Available in special designs and materials for any fluid.

Available with electric or pneumatic actuator on request.

ASME Class 600-900-1700-2700-4500 and special Classes.

Size: 1/4" up to 4". 

Valvole a stantuffo serie BV
Tenuta perfetta in linea (zero leakage) a basse ed alte tempera-

ture.

Tenuta perfetta verso l’atmosfera (certificate TA-Luft e fire-safe).

Approvate per il trasporto di gas liquefatti su carri ferroviari.

Sedi di tenuta metalliche multilamellari da -196 °C a +550 °C ed oltre.

Disponibile con trim di regolazione.

Rating: PN16 ÷ PN63 (Classe ASME 150 ÷ 600) and API 800.

Dimensioni: da DN15 a DN200 (da 1/2“ a 8“).    

Piston Valves series BV
Bubble-tight (zero leakage) at lowest and highest temperatures.

No fugitive emissions (TA-Luft and fire-safe certified).

Approved for the handling of liquefied gases on railway tanks.

Available with flow regulating trim.

Special multilayer seats suitable from -196 °C up to +550 °C and over.

Rating: ASME Class 150 ÷ 600 (PN16 ÷ PN63) and API 800.

Size: 1/2“ up to 8“ (from DN15 up to DN 200).  
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Valvole di scarico e spurgo  serie BLB, PBR & RSS
Per scarico continuo (BLB), discontinuo (PBR), o intermittente

(RSS e RSSA).

Adatte per alte differenze di pressione.

Esecuzione a spillo (BLB), tandem con salti multipli (PBR), 

a sfera (RSS e RSSA).

Disponibili con attuatore. 

Classe ASME 600-800-900-1700-2700-4500 e Classi speciali.

PN 40-63-100-160-250-420-630-760.

Blowdown & blowoff valves series BLB, PBR & RSS
For continuous (BLB) or discontinuous (PBR) or intermittent blow-off.

Useful for flow control under high differential pressure.

Needle type (BLB), tandem type with multistage disk (PBR),

or ball type (RSS and RSSA).

Available with actuator.

ASME Class 600-800-900-1700-2700-4500 and Special Classes.

PN 40-63-100-160-250-420-630-760.

Valvole Speciali BONETTI serie SV
Valvole speciali prodotte in serie limitata  per applicazioni gravose.

Funzione di  intercettazione, regolazione, ritegno.

Adatte per impianti urea e fertilizzanti, trattamento acque, fluidi

letali.

Disponibili in esecuzioni diverse anche in leghe speciali.

Possibilità di attuazione pneumatica od elettrica.

Progettate conformemente alle necessità dell’impianto.

Special BONETTI valves series SV
Custom made valves for severe duty applications.

Valve type: stop, throttling, check.

Suitable for urea and fertilizer application, water treatment

plants, hazardous fluids.

Available in various executions and materials, also special alloys.

On request, available with electric or pneumatic actuator.

Designed according to unique Customer and plant requirements.

Valvole automatiche ad azione rapida 
serie AV2 e AV3
In esecuzione a due (AV2) oppure a tre (AV3) vie
Progettate per il bypass dei preriscaldatori di alta pressione.

Autocomandate dallo stesso fluido di processo.

Velocità d'intervento regolabile con valvola di regolazione esterna.

Comando manuale con sistema di bloccaggio.

Classe ASME 900-1500-2500 e Classi speciali.

Diametri nominali fino a DN 18".

Quick acting automatic valves 
series AV2 and AV3
Type two ways (AV2) or three ways (AV3)
Designed for H.P. preheaters bypass systems.

Hydraulically self-actuated by the process media.

Operating speed controlled by an external regulating valve.

Manual operation with locking device.

ASME Class 900-1500-2500 and special Classes.

Nominal diameters up to 18" size.
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Valvole a saracinesca per alta pressione 
serie CMI-S
Tenuta ad autoclave.

Seggi conici o seggi paralleli.

Manuali o servo assistite (attuatori elettrici o pneumatici).

Disponibili con bypass e/o equalizzatore.

Classe ASME 600-900-1500-2500-4500 e Classi interpolate.

Diametri nominali: da 2" a 28".

High pressure gate valves series CMI-S
Pressure Seal.

Split wedge or Parallel slide.

Hand operated or actuated (electrically or pneumatically).

Bypass and/or equalizing pipe on request.

ASME Class 600-900-1500-2500-4500 and special Classes.

Size: 2" up to 28".

Valvole a globo per alta pressione serie CMI-G
Tenuta ad autoclave.

A flusso avviato o libero o ad angolo o tipo "Elbow down"

Intercettazione, regolazione, ritegno intercettabile, ritegno a

pistone.

Manuali o servo assistite (attuatori elettrici o pneumatici).

Classe ASME 600-900-1500-2500-4500 e Classi interpolate.

Diametri nominali: da 4" a 24".

High pressure globe valves series CMI-G
Pressure Seal

Construction: “T” type, “Y” type, angle, “Elbow down”.

Stop, throttling, stop check, piston check.
Hand operated or actuated (electrically or pneumatically).

ASME Class 600-900-1500-2500-4500 and special Classes.

Size: 4" up to 24".

Valvole di ritegno a battente per alte pressioni
serie CMI-C
Sede perpendicolare al flusso (basse perdite di carico).

Tenuta ad autoclave o con cappello flangiato e imbullonato.

A battente (swing check) o a battente equilibrato (tilting disk).

Disponibili con servocomando (per spillamento turbina).

Classe ASME 150-300-600-900-1500-2500-4500.

Diametri nominali: da 2" a 32".

High pressure check valves series CMI-C
Vertical seat (perpendicular to flow), higher flow coefficient.

Pressure seal or bolted bonnet.

Swing or tilting disk.

Available pneumatically actuated (for turbine bleeding lines).

ASME Class 150-300-600-900-1500-2500-4500  

Size: 2" to 32"
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